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얼굴 인식 AF
얼굴 인식 AF 기능을 사용하면 인물 촬영 시 사람의 얼굴을 우선으로 자동 초점을 잡을 수 있으며, 셀프 촬영 시에도 유용하게  

사용될 수 있습니다.

일반 얼굴 인식 
얼굴 인식 AF 옵션을 이용하면 사람의 얼굴을 우선으로  

자동 초점을 잡을 수 있습니다.

촬영 구도를 잡으면 자동으로 최대 10명까지 얼굴을  

인식하여 초점과 노출을 설정합니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름 

2 촬영2 ( 2) → AF 영역 → 얼굴인식 AF 선택

가장 가까이에 있는  

얼굴은 흰색으로,  

나머지 얼굴은 회색으로 

초점 프레임이 표시됨.

• 다음의 경우에는 얼굴이 잘 인식되지 않습니다.
- 피사체가 멀리 있는 경우
- 너무 밝거나 어두운 경우
- 피사체가 정면을 보고 있지 않은 경우
- 선글라스 등으로 얼굴 일부분이 가려진 경우
- 표정의 변화가 큰 경우
- 역광이나 얼굴에 비치는 조명이 균일하지 않은 경우
- 픽쳐위저드의 설정에 따라서 얼굴 인식이 잘 되지 
않을 수 있습니다.

• 촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다릅니다.
• 수동 초점, 선택 AF를 설정한 경우에는 사용할 수 
없습니다.

• 피사체와 가까이 있을수록 얼굴 인식이 빨리 됩니다.
• 얼굴 인식 AF 기능이 동작할 때 흰색으로 표시되는  
부분은 자동으로 초점이 맞춰집니다.
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셀프 촬영 얼굴 인식 
셀프 촬영을 할 때 초점 거리가 근접 촬영이 가능한 상태로 

고정되고, 얼굴이 중앙에 인식되면 촬영 가능 안내음이  

울립니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름 

2 촬영2 ( 2) → AF 영역 → 셀프가이드 AF  
선택

3 촬영 안내음이 울리면 [셔터] 누름

얼굴이 중앙에 위치하면 안내음이 빠르게 울림

얼굴 인식
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사진의 밝기와 색상조절

노출(밝기) 보정하기 
사진은 빛의 양에 따라 너무 밝거나 너무 어둡게 촬영되기도 

합니다. 이런 경우에는 렌즈에 들어오는 빛의 양을 조절해  

적절하게 보정할 수 있습니다.

▲ - 적용 ▲ 0 ▲ + 적용

1 촬영 모드에서 피사체의 정확한 초점을 확인

2 [ ]을 누른 상태로 다이얼을 돌려서 원하는 
노출값으로 조절

• 노출 보정 표시창은 뷰파인더 및 화면에서 확
인할 수 있습니다.

3 촬영하려면 [셔터]를 누름
노출보정 단계 
노출의 보정 단계(스탭)를 설정할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름

2 사용자 설정 ( 1) → 노출보정 단계 누름

3 원하는 단계를 설정

1/3 노출 단계를 1/3 스텝씩 변경 

1/2 노출 단계를 1/2 스텝씩 변경

•	설정한 노출 값을 고정하여 사용할 경우 촬영 환경에 

따라 지나치게 밝거나 어두울 수 있습니다. 촬영 환

경에 따라 적절한 노출 값으로 조절하여 촬영하세요.

•	적절한 노출을 판단하기 어려울 때는 노출 BKT  

(노출 증감 연속 촬영)를 설정하세요. 

한 단계 어두운 사진과 한 단계 밝은 사진을 포함해 

3장의 사진이 연속 촬영됩니다.(71쪽)

• 노출 보정 표시 창에서 노출 값이“±3”이상 또는  

이하로 표시되는 경우에는 해당 노출 경고 표시가 

적색으로 나타납니다.

표준 노출  

인덱스

노출 레벨  

표시
노출 감소
(어두워짐)

노출 증가 
(밝아짐)

3
+-

2 2 31 10

노출 경고 
표시

3
+

2 2 31 10
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밝기 측정 방식 바꾸기 
사진의 구도를 잡으면 카메라는 빛의 양을 측정합니다.

이때 화면의 어느 부분을 중심으로 측정하느냐에 따라  

사진의 밝기와 분위기가 달라집니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름 

2 촬영2 ( 2/ 2) → 측광 선택

3 원하는 측광을 선택

 스팟

• 정중앙에 있는 빛의 양을 계산

• 역광인 상태에서 인물을 촬영하는  

경우에 적합

• 피사체가 화면 중앙에 있지 않으면 피사

체가 너무 밝거나 어둡게 촬영될 수 있음

 중앙

• 가운데 부분을 중심으로 빛의 양을  

계산해 사진 전체에 반영

• 인물 중심 사진 등 구도에서 피사체의  

비중이 큰 경우에 적합

 다분할
• 각 영역에 있는 빛의 양을 계산

• 일반적인 사진에 적합

사진의 밝기와 색상조절

• 촬영 모드에서 [

AF MF

WB

ISO

]을 눌러 해당기능을 바로 설정
할 수 있습니다.
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촬영 방식 바꾸기
빠르게 움직이는 피사체를 원하는 순간에 담아내거나, 사람의 표정이나 몸짓 변화 등을 자연스럽게 표현하는 것은 쉽지 않은 일

입니다. 이런 경우에는 상황에 맞는 연속 촬영 옵션을 선택하세요.

연속촬영 방식 및 타이머 설정

촬영 방식을 설정하여 상황에 맞는 촬영 옵션을 선택할 수 

있습니다.

1	 촬영 모드에서 [MENU] 누름 

2	 촬영2 ( 2) → 촬영 방식 선택

3	 원하는 촬영 방식 선택

[ ]를 누르면 원하는 촬영방식을 바로 설정할 수 있습니다.

일반 촬영 셔터를 누를 때 마다 1번씩 촬영

연속 촬영
셔터를 누르고 있는 동안 계속 촬영이  
가능하며 1초당 최대 3매 촬영 가능

고속 촬영 셔터를 한 번 누르면 1초동안 30매 촬영

셀프타이머
셀프타이머를 실행하여 설정된  
시간후에 자동으로 촬영  
(2초~30초까지 1초 단위로 설정 가능)

노출 BKT
셔터를 누르면 원본 이미지와 한 단계  
어둡게, 한 단계 밝게 보정한 이미지를  
3장 연속으로 촬영

WB BKT
셔터를 누르면 원본이미지와 함께  
화이트밸런스가 다르게 설정된 사진을  
3장 연속으로 저장

픽쳐위저드  
BKT

셔터를 누르면 픽쳐위저드가 다르게  
설정된 3개의 사진을 연속으로 저장

•	 촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 옵션이 다릅니다.
•	 WB BKT 와 픽쳐위저드 BKT 는 사진 1장을 촬

영하여 후 보정하는 기능 입니다.
•	 사진의 화질이 RAW 형식으로 설정된 경우 브라켓

(WB BKT, 픽쳐위저드 BKT) 촬영 가능을 사용할  
수 없습니다.

•	 고속 촬영인 경우에는 이미지 사이즈의 선택이  
불가능하며 1472x976 로 해상도가 고정되어  
촬영됩니다. 또한 고속 촬영 시에는 이미지를  
저장하는 시간이 길어질 수 있습니다.

•	 고속 촬영인 경우 RAW 파일로 저장하는 것이 불
가능하며 ISO 100 설정을 할 수 없습니다.

•	 고속 촬영인 경우 내장 및 외장 플래시가 발광하
지 않습니다.

•	 고속 촬영 시에는 1/30 초 또는 보다 빠른 셔터속도
만을 설정할 수 있습니다.

•	 본 제품은 초당 30매를 촬영하는 고속 촬영모드를 
지원합니다. 고속촬영으로 촬영된 이미지는 미세하
게 확대되어 저장될 수 있습니다.

노출 보정  

버튼

촬영 방식 설정 버튼
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브라켓 세부 설정 
노출, 화이트밸런스, 픽쳐위저드의 브라켓 촬영에 대한  

세부 설정을 할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름 

2 촬영3 ( 3) → 브라켓 세부 설정 선택

3 원하는 촬영 방식 선택

4 선택한 항목에 대한 세부 항목을 설정

노출 BKT  

세부 설정

노출 BKT 기능 사용 시 이미지 촬영 순서

와 노출 간격을 설정

BKT 순서: 이미지 촬영 순서를 설정

BKT 영역: 노출 간격을 설정

WB BKT  

세부 설정

화이트 밸런스의 조정 범위를 설정 

예) MG -/+3 은 마젠타(Magenta) 값의 

– 또는 + 3 단계 조정하여 각각 촬영

픽쳐위저드 

BKT 세부 설정

픽쳐위저드의 세가지 값을 설정하여 각

각의 결과물을 촬영

MENU 나가기 변경OK

3 브라켓 세부 설정

노출 BKT 세부 설정

WB BKT 세부 설정

픽쳐위저드 BKT 세부 설정

AB -/+3

촬영 방식 바꾸기

선택 설정OK

3 픽쳐위저드 BKT 세부 설정

Standard

Vivid

Portrait

Landscape

Forest

Retro
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효과 적용/사진 보정

픽쳐위저드 
픽쳐위저드를 선택하여 다양한 분위기의 감성적인 사진을 

연출할 수 있습니다.

▼ 적용 예

Standard Vivid Portrait

Landscape Forest Retro

Cool Calm Classic

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름 

2 촬영1 ( 1) → 픽쳐위저드 선택

3 원하는 사진 스타일 선택

4 [▲/▼/◀/▶] 를 사용하여 선택한  
픽쳐위저드의 미세 항목을 조절

• 색상, 채도, 샤프니스, 콘트라스트를  
조절할 수 있습니다.

5 원하는 값으로 설정

• 촬영 모드에서 카메라의 [ ]를 눌러 바로 옵션을  

설정할 수 있습니다.

MENU 나가기 이동

Vivid

P L R CoolF CA

색상

■

0

0

0

V

채도

샤프니스

콘트라스트
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효과 적용/사진 보정

  Custom 픽쳐위저드 설정  

Custom 옵션을 선택하여 사용자가 원하는 설정값을 1,2,3 

의 3가지로 저장할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름 

2 촬영1 ( 1) → 픽쳐위저드 → Custom 선택

3 원하는 사진 스타일 선택

4 [▲/▼/◀/▶] 를 사용하여 선택한  
픽쳐위저드의 미세 항목을 조절

• 색상, 채도, 샤프니스, 콘트라스트를  
조절할 수 있습니다.

5 원하는 값으로 설정

Custom1

P L F R CACool C1

색상

■

0

0

0

채도

샤프니스

콘트라스트

Classic
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버튼 기능 설정

버튼 기능 설정 
카메라 버튼의 기능을 변경하여 사용할 수 있습니다.

1 촬영 모드에서 [MENU] 누름 

2 사용자 설정 ( 1) → 버튼 기능 설정 선택

3 원하는 기능을 설정

AEL

[AEL] 을 눌렀을때 실행되는 동작을 
설정
- AEL로 설정하면 자동 노출 잠금  

동작만 실행
- AFL로 설정하면 자동 초점 잠금  

동작만 실행
- AEL + AFL로 설정하면 자동 노출

/초점 잠금 동작을 함께 실행

심도 미리보기

심도미리보기 버튼을 눌렀을때  
실행되는 동작을 설정
- 원터치 화이트밸런스로 설정하면 

화이트 밸런스의 사용자 설정 동작
을 실행

- Optical Preview 로 설정하면  
현재 조리개 값에 대한 심도  
미리보기 동작을 실행

  AEL 버튼 기능 설정이란?  

자동 노출 잠금(AEL) 과 자동 초점 잠금(AFL) 기능은 카메라

의 [AEL]을 눌렀을 때의 노출 값과 초점을 카메라가 기억하여 

설정이 해제될 때 까지 설정 값을 그대로 유지하는 기능입니다.

[AEL] 설정상태에 따른 반셔터 동작

AEL 설정 상태 반셔터 동작 

AEL 자동 초점

AFL 노출 잠금 

AEL+AFL 동작하지 않음

• 동영상 촬영 중에 [심도미리보기]를 누르면 AF 기능

이 동작하며, 한 번 더 누르면 해제됩니다.

• 심도 미리보기에 대한 자세한 설명은 36쪽을 참고하

세요.

• M모드에서는 AEL 버튼 기능을 설정할 수 없습

니다.
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조리개 우선 모드   40
조리개 값   40
절전 모드   104
재생모드   77
접안 센서   15
전원   23
적목감소 기능   55
중앙 측광   65

ㅊ
촬영 구도   7
촬영 화면 아이콘   25
초점 변경   59
촬영 방식   71
촬영모드   5
촬영 팁   31

ㅋ
카메라 끈   22
카메라 손질하기   108
카메라 규격   118
퀵 뷰   102

ㅍ
파일명   103
파일 번호   103
파일 보호   80
파일 삭제   80
피사체   7
피사계 심도   36
피부 보정   86
풍경 모드   44

프로그램 모드   39
플래시 팝업 버튼   54
플래시 설정   54
픽쳐 위저드 BKT   71
픽쳐 위저드   73
포토 프린터   99
포맷   103
폴더 형식   103
펌웨어 업데이트   105

ㅎ
화면 정보 표시   28
해상도   50
화질   51
후막동조   55
화이트 밸런스   66
회전하기   85
화면 조정   102
화면 절전 모드   102

A
AF 우선 촬영   59
AF 보조광   60
AEL 버튼 기능 설정   75
AF 작동음   102
Anynet+   90, 105

F
[Fn] 사용하기   27

H
HDTV 에서 보기   90

HDMI 해상도   105

I
ISO 감도   58

J
JPEG   51

L
Language   102

O 
OIS   34

Q 
QuickTime player   91 

P
PictBridge   99

R
RAW   51

S
Samsung Master   95
Samsung Raw Converter   96

W
WB BKT 71
Windows 환경에서 사용하기   91



�Serial No.가 없거나 복사된 설명서가 들어있는 것은 위·변조된 것이거나 정상품이 아니므로 A/S가 보증되지 않습니다.

이 설명서는 저작권법에 의해 보호되므로 무단 복제를 금지합니다.

�개봉된 상품은 반품 및 환불이 불가능합니다.  

단, 제품에 하자가 있는 경우 품목별 소비자 분쟁해결 기준에 준하여 처리하여 드립니다.

●

●

●

삼성 카메라 원격 서비스
상담원이 고객 컴퓨터에 원격으로 접속!

www.samsungimaging.co.kr

A/S 문의는 전국 어디서나 1588-7276




